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BMS R410A

Модель CH-HP8.0SINK3 CH-HP10.0SINK3 CH-HP12.0SINK3 CH-HP14.0SINK3 

Производительность
Külm  (kW) 8,2 9,7 13,5 14

Soe  (kW) 8 9,2 12 14

EER / COP (A35W18 /A7W35) 4,4/4,3 3,9/4,2 3,9/4,5 3,8/4,2

Габариты ШхГхВ (б / упак) внеш. блок mm 980х427х788 980х427х788 900x412x1345 900x412x1345

Вес (внутр. / внеш.) kg 56/65 56/65 58/67 58/67

°C -25…+35 -25…+35 -25…+35 -25…+35

°C -25…+45 -25…+45 -25…+45 -25…+45

°C -10…+48 -10…+48 -10…+48 -10…+48

°C +40..+55 +40..+55 +40..+55 +40..+55

    220~240/1/50~ 60 220~240/1/50~ 60 380~415/3/50~ 60 380~415/3/50~ 60

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГВС

► Подготовка горячей воды до + 80 °С

► Двухстадийный роторный компрессор

► Нагрев воды до + 55 ° С при наружной

температуре -20 ° С без привлечения ТЭНов

► Класс энергоэффективности А ++

► Дистанционное BMS управление

► Пластинчатый теплообменник Alfa Laval

► Высокоэффективный циркуляционный насос

Wilo

► Широкий диапазон рабочих температур

от -25 °С до + 48 °С

Диапазон работы охлаждение

Диапазон работы нагрев

Диапазон работы ГВС

Температура нагрева воды

Параметры питания (В / Ф / Гц)


